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C./ Isaac Peral, nave 17 
Polígono Industrial Nord-Est 
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) 
SPAIN 
      +34 936532220 
      +34 608136688 
Email: info@climasarefrigeracion.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades autónomas HVAC compactas para la climatización de Salas de Control 
instaladas en áreas peligrosas con riesgo de explosión ubicadas en Refinerías, plantas 
Químicas y Petroquímicas. 

El climatizador de fácil montaje, se instala en el exterior de la Sala de Control a 
climatizar. Dispone de conductos de entrada y salida de aire a la Sala de Control con 
acabado para el montaje de rejillas o bien instalación de conductos para una mejor 
distribución del aire interior (recomendado cuando las Salas tienen una longitud 
superior a los 6 mts.). 

Las unidades de climatización serie “CLB-B” y “CLB-C” son adecuadas para mantener 
una temperatura constante en el interior de la Sala de Control tanto en verano como en 
invierno; las unidades están disponibles en versiones para “ventilación-presurización”, 
“sólo frío” y “frío-calor” en función de las necesidades de la instalación; toda la gama 
de unidades HVAC incorpora el control de temperatura electrónico para instalar en el 
interior de la Sala de Control. 

Las unidades HVAC incorporan de serie doble sistema de ventilación - presurización lo 
que asegura una presión positiva dentro de la Sala de Control con un funcionamiento 
continuo de la unidad HVAC, la puesta en funcionamiento del ventilador de reserva 
actúa automáticamente en caso de anomalía del principal, dando una alarma al sistema 
de supervisión para su reparación no siendo necesario el paro de la unidad HVAC al 
disponer de zonas estancas independientes, cada 24h según programación se produce 
el cambio automático de rotación de ventiladores. 

Todos los componentes que incorporan las unidades HVAC disponen de la protección 
“Ex-d (ia)” siendo apta para instalaciones en zonas 1 y 2., diseñadas con las normas: 

 EN-80079-36:2017 
 EN-80079-37:2018 
 EN-14986:2017 
 EN-60079-0:2021 
 EN-60079-1:2015 
 EN-60079-7:2016 
 EN-60079-11:2013 
 EN-60079-18:2016 

Diseño personalizado según las necesidades del cliente construidas como estándar en 
acero inoxidable de calidad AISI-304, las unidades son completamente autónomas, 
sólo requieren alimentación de potencia eléctrica trifásica su funcionamiento. 
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                                                                                            ATEX II2G Ex dc (ia) – IIB/IIC - T3 

 U. CLB-60 CLB-75 CLB-90 CLB-110 CLB-125 CLB-160 

Capacidad de Refrigeración. W. 3.800 4.900 5.840 6.870 8.080 9.970 

Capacidad de Calefacción. W. 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Caudal de aire interior. m3/h. 600 750 1.000 1.200 1.400 1.650 

Caudal de aire de presurización. m3/h. 75 100 125 150 175 200 

Potencia consumida. Kw. 2.49 3.71 4.95 5.85 5.95 7.35 

Intensidad eléctrica.  (400V.) Amp. 7.21 8.24 9.46 10.81 11.01 14.71 

Fusible aconsejado. Amp. 10 10 16 16 16 20 

Voltaje 50Hz. (Estándar) V. 380-420 380-420 380-420 380-420 380-420 380-420 

Voltaje 60Hz. (sobre pedido) V. 440-480 440-480 440-480 440-480 440-480 440-480 

Protección cuadro eléctrico IP IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 

Refrigerante ecológico. R R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C 

Rango temperatura interior °C. +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 

Rango temperatura ambiente °C. -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 

Nivel sonoro (a 1mts.) dB(A) 71 71 75 75 75 75 

        

        

 U. CLB-190 CLB-215 CLB-255 CLB-315 CLB-380 CLB-475 

Capacidad de Refrigeración. W. 12.070 14.300 16.780 20.320 24.130 30.310 

Capacidad de Calefacción. W. 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 6.000 

Caudal de aire interior. m3/h. 2.000 2.500 2.900 3.500 4.000 4.500 

Caudal de aire de presurización. m3/h. 250 300 350 450 550 650 

Potencia consumida. Kw. 9.0 9.4 11.6 13.0 17.7 21.2 

Intensidad eléctrica.  (400V.) Amp. 17.43 18.63 22.73 26.43 33.36 45.26 

Fusible aconsejado. Amp. 25 25 32 32 40 50 

Voltaje 50Hz. (Estándar) V. 380-420 380-420 380-420 380-420 380-420 380-420 

Voltaje 60Hz. (sobre pedido) V. 440-480 440-480 440-480 440-480 440-480 440-480 

Protección cuadro eléctrico IP IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 

Refrigerante ecológico. R R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C 

Rango temperatura interior °C. +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 

Rango temperatura ambiente °C. -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 

Nivel sonoro (a 1mts.) dB(A) 76 76 80 80 80 80 

        

        

 U. CLB-565 CLB-665 CLB-770 CLB-850 CLB-995 CLB-1155 

Capacidad de Refrigeración. W. 36.630 43.090 49.380 56.690 64.500 73.680 

Capacidad de Calefacción. W. 10.000 12.000 12.000 16.000 16.000 20.000 

Caudal de aire interior. m3/h. 5.200 5.800 6.300 7.000 7.500 8.200 

Caudal de aire de presurización. m3/h. 750 900 1.100 1.200 1.300 1.400 

Potencia consumida. Kw. 23.4 28.6 34.9 37.8 38.3 46.4 

Intensidad eléctrica.  (400V.) Amp. 52.26 56.46 69.37 81.37 81.37 89.92 

Fusible aconsejado. Amp. 63 63 80 100 100 125 

Voltaje 50Hz. (Estándar) V. 380-420 380-420 380-420 380-420 380-420 380-420 

Voltaje 60Hz. (sobre pedido) V. 440-480 440-480 440-480 440-480 440-480 440-480 

Protección cuadro eléctrico IP IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 

Refrigerante ecológico. R R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C R-407-C 

Rango temperatura interior °C. +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 +20 / +35 

Rango temperatura ambiente °C. -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 

Nivel sonoro (a 1mts.) dB(A) 81 81 84 84 84 85 
        
        

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
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 Certificación ATEX, zona 1 & 2; II 2G Ex dc (ia) IIC T3 / IIB+H2 / IIB 
 Tensión de alimentación eléctrica 380-420VAC/3F/50Hz. 
 Temperatura ambiente -20ºC a +40ºC. 
 Gas refrigerante ecológico R-407C ó R-134a.  
 Carrocería realizada de acero inoxidable AISI-304 de gran espesor, 

acabada interiormente con aislamiento térmico de 15 mm de espesor, 
resistente al fuego M1 (auto-extinguible), estando la unidad HVAC 
preparada para trabajar en ambientes exteriores agresivos. 

 

 Las baterías de intercambio (gas refrigerante-aire) de alta eficiencia 
están construidas con tubo de cobre y aleta de aluminio, con una 
separación mínima entre aletas de 2,1mm., bandeja de condensados 
para la batería evaporadora en acero inoxidable. 

 Sistema de calefacción por resistencias eléctricas certificadas ATEX con 
elementos calefactores en acero inoxidable. 

 

 Filtros de aire certificados ATEX ubicados en el interior de la unidad 
HVAC para el filtrado del aire de recirculación y el aire de presurización 
de alto poder de filtración (G4). Montaje de tipo guía permitiendo un fácil 
acceso y sustitución del filtro con indicador de columna de agotamiento 
del filtro. 

 

 Compresor del tipo semi-hermético de transmisión directa certificados 
ATEX. 

 Tuberías de refrigeración en cobre. 
 

 Ventiladores de impulsión, del tipo centrífugo, construidos con laterales 
de cobre (anti–chispas), transmisión por correas anti-estáticas y motor 
antideflagrante Exd., sistema redundante 2 x 100% del caudal de 
impulsión. 

 

 Ventilador de condensación de tipo helicoidal (anti-chispas) y motor 
antideflagrante Exd con variador de velocidad para permitir el control de 
la temperatura de condensación en condiciones climáticas frías. 

 Cuadro eléctrico de potencia y control antideflagrante Exd construido en 
aleación de aluminio con bajo contenido de cobre y bisagras y tornillería 
en acero inoxidable, acabado con pintura de poliéster RAL 7035, incluye 
pilotos de señalización, selector de función, pulsador de rearme, PLC de 
control y protecciones para cada motor, grado de protección IP66, 
instalación con cables armados con prensaestopas IP66 / IP68. 
La unidad incorpora un sistema de destellos luminosos para indicar el 
tipo de avería ocasionada. 

 Control de conmutación de los ventiladores de impulsión de aire 
mediante presostato diferencial electrónico con display certificado 
ATEX, ubicado en el interior de la unidad HVAC. 

 Compuerta manual de regulación del aire de presurización. 
 Control de temperatura de la Sala de Control mediante termostato 

electrónico con display certificado ATEX, zonas 1, 2, 21 y 22 a ubicar en 
el interior de la Sala de Control. 

 Transmisores de alta y baja presión de refrigerante certificados ATEX 
para el control del compresor. 

 Manómetros de alta y baja presión de refrigerante ubicados en el 
exterior de la unidad HVAC. 

 Válvula de seguridad de alta presión del gas refrigerante certificada 
ATEX. 

 Válvula de expansión termostática. 
 Toma de tierra unidad HVAC soldada en la estructura. 

 
 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
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 Tensión de alimentación eléctrica 440-480VAC/3F/60Hz. 
 Temperatura ambiente extremas de -40ºC a +55ºC. 
 Gases refrigerantes ecológicos (Hidrocarburos): R-290; R-1270.  
 Sistema de refrigeración 2 x 100% - 2 x 50%. 
 Sistema de calefacción eléctrica 2 x 100% - 2 x 50% 
 Carrocería en acero inoxidable AISI-316. 
 Batería evaporadora / condensadora con tubos y aletas de cobre, tubos 

en inoxidable y aletas en aluminio, tubos y aletas en inoxidable. 
 Tratamiento anticorrosivo de las baterías con Blygold. 
 Sistema de calefacción por vapor de baja presión. 
 Sistema de filtración F7, E10, E11, con certificación ATEX. 
 Filtro de carbón activo. 
 Compresor con resistencia de aceite para bajas temperaturas 

ambientales, certificada ATEX. 
 Tuberías de refrigeración en acero inoxidable. 
 Cuadro eléctrico de control de potencia y control en acero inoxidable 

AISI-316L, grado de protección IP66. 
 Cuadro de control remoto en aluminio pintado ó en acero inoxidable. 
 HMI de control incorporada en la unidad HVAC ó remoto dentro de la 

Cabina de Analizadores, opciones disponibles para zona 1 y para zona 
2. 

 Diálogo de comunicación por puerto serie RS-485 / Ethernet. 
 Actualización por nuestros técnicos del software de la unidad HVAC por 

tarjeta micro SD a instalar en el PLC de la unidad. 
 Transmisor de temperatura electrónico con display indicador certificado 

ATEX, zonas 1, 2, 21 & 22, caja en aluminio pintado ó en acero 
inoxidable, grado de protección IP66. 

 Control de humedad electrónico con display indicador certificado ATEX, 
zonas 1, 2, 21 & 22, caja en aluminio pintado ó en acero inoxidable, 
grado de protección IP66. 

 Transmisor diferencial de aire para la conmutación automática de los 
ventiladores de impulsión de aire con display indicador certificado ATEX, 
zonas 1, 2, 21 & 22, caja en aluminio pintado ó en acero inoxidable, 
grado de protección IP66. 

 Presostato diferencial de aire para controlar la presurización en la 
Caseta de Analizadores con display indicador de la presión, certificado 
ATEX, zonas 1, 2, 21 & 22, caja en aluminio pintado ó en acero 
inoxidable, grado de protección IP66. 

 Detector de caudal de aire por dispersión térmica (FCI), para el control 
de entrada de aire de presurización, certificado ATEX, zonas 1 y 2, grado 
de protección IP66. 

 Compuerta de cierre del aire exterior de presurización motorizada 
eléctrica o neumática, cierre de seguridad por muelle en caso de 
interrupción de la alimentación eléctrica o aire comprimido, certificada 
ATEX para zonas 1 y 2. 

 Compuertas cortafuegos protección 120 minutos para instalar en la 
impulsión y retorno de aire de la Caseta de Analizadores y entrada de 
aire exterior de presurización, motorizada eléctrica o neumática, cierre 
de seguridad por muelle en caso de interrupción de la alimentación 
eléctrica o aire comprimido, certificada ATEX para zonas 1 y 2.  

 
 
 

 
 
 
 

OPCIONALES: 
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 W 
(mm) 

D 
(mm) 

H 
(mm) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

Peso 
(Kg.) 

CLB-60 1.000 1.000 2.250 400 250 300 520 

CLB-75 1.000 1.000 2.250 400 250 300 530 

CLB-90 1.000 1.000 2.250 400 250 300 550 

CLB-110 1.200 1.200 2.250 400 250 300 670 

CLB-125 1.200 1.200 2.250 400 300 400 690 

CLB-160 1.200 1.200 2.250 500 300 400 720 

CLB-190 1.200 1.200 2.250 500 300 400 740 

CLB-215 1.200 1.200 2.250 600 300 400 760 

CLB-255 1.200 1.200 2.250 600 300 400 780 

CLB-315 1.500 1.200 2.250 600 300 400 960 

CLB-380 1.500 1.200 2.250 800 300 400 1.020 

CLB-475 1.900 1.200 2.250 800 300 400 1.070 

CLB-565 1.900 1.200 2.250 800 300 400 1.130 

CLB-665 1.900 1.200 2.350 800 300 400 1.160 

CLB-770 2.500 1.200 2.350 800 300 400 1.350 

CLB-850 2.500 1.200 2.350 1.400 300 400 1.390 

CLB-995 2.500 1.200 2.450 1.400 300 400 1.460 

CLB-1155 3.200 1.200 2.450 1.400 300 400 1.620 

         Climasa Refrigeración, S.L., se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES: 
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